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 概  要 

 内  容 

 No. 001 アプリケーションノート：露点 

圧縮空気配管の露点管理と定期メンテナンス 

FA510, DP510 

医薬品, 全般 

圧縮空気 

定期メンテナンス 

現地校正 

ダクト 

医薬品メーカーで圧縮空気配管の監視用に設置されているセンサ式の露点計があり、毎年引取校正を実

施していた。しかし、引取校正だと納期が掛かり予備の露点計を所有する必要があるため、煩わしさが

あった。解決方法として、CS製品のFA510を常設の露点計として設置し、DP510を用いて現地校正を

実施することで常設の露点計を取り外すことなく校正を実施することが出来るようになった。 

他社の既設センサでは圧縮空気配管への設置にねじ

止めが必須であり、取り外しが容易ではない。 

一方、ＣＳ製品であればクイックロックカップリングと

測定チャンバーを用いることで、ワンタッチで配管に

接続が可能となり、圧力下でのハンディ測定が可能。 

クイックロックカップリングを既設ＦＡ510センサの隣

に設置しておくことで、ハンディ型露点計のＤＰ５１０

をクイックロックカップリングで配管に設置し、既設の

ＦＡ５１０とケーブルで接続することでデータを比較

し、校正することが出来る。これにより、煩わしい取り

外し作業無しで現地での校正作業が可能となった。 
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