
有機 EL 製造工程での露点計測 

●有機 EL とは 

テレビやパソコン、スマートフォンなど身の回りのディスプレイ装置には大小様々な FPD(フラ

ットパネルディスプレイ)が使用されています。その中で、次世代技術として注目されているのが

有機 EL(有機エレクトロルミネッセンス)です。従来の液晶ディスプレイよりも鮮明に黒を表現で

き、高コントラストな映像を再現できます。また軽量・薄型化も実現し、その薄さからディスプレ

イを曲げることも可能です。 

 

●製造工程における露点管理の重要性 

 有機 EL の発光素子は大気中の水分が吸着すると激しく劣化します。そして吸着部分は発光しな

くなりダークスポットが発生してしまいます。これは表示装置としては致命的な欠陥となります。 

 そのため製造工程のひとつに、発光素子を大気環境から遮断するための封止処理があります。こ

の封止工程は大気圧に近い低真空下の窒素ガス雰囲気中で行われています。窒素ガスを循環精製し

つつ、常に低露点環境になるように工程雰囲気を管理しています。 

 

●TDLAS T-1 での計測 

 TDLAS T-1 はレーザーを用いた吸収分光方式を採用し

ており気体中の水分子を直接計測することが可能です。

これにより非常に高速な応答性を実現しています。また

-50～-10℃DP の範囲では湿度標準器(鏡面冷却式露点

計)と同等レベルである約±0.1℃DP の長期安定性を有

しています。露点温度は-70℃DP まで計測することがで

き、低露点環境下においても安定して露点を計測します。 

 

●TDLAS T-1 製品仕様 

測定原理：吸収分光式 

露点測定範囲：-70～+20℃DP 

システム精度：±0.2℃DP or ±2ppmの大きい方(≦0[℃DP]) 

±(0.2＋0.01×DP)℃DP(＞0[℃DP]） 

サンプリング流量：0.8L/min(typ.) 

応答時間：90%応答 6sec以内 (-50～0℃DP) 

サンプリングガス温度：5～50℃(結露無きこと) 
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