
ドライルーム内の露点管理 

●ドライルームとは？ 

リチウムイオン電池や精密電子部品、医薬品の製造工程においては、わずかな湿気が品質を低下させる原因とな

ります。そのためこれらの製品の製造は低湿環境に制御されたドライルーム内で行われます。 

しかし電子式の湿度センサでは相対湿度 0%rh 付近ではうまく機能しません。実際のところ、湿度 0%rh 付近での

計測で使用されるパラメータは相対湿度ではなく、露点温度あるいは ppmv レベルの水分容積率です。 

 

●露点計測定原理 

弊社の露点計 DewStar シリーズの測定原理は鏡面冷却式と呼ばれるもので、気体の露点を最も正確に測定する方

法です。センサ内部のミラー面上に測定ガスを連続サンプリングし、ミラー面に気体中の水分を強制的に結露さ

せるよう、ミラー面温度を制御し、結露時の温度を露点温度とします。 

 

●DewStarS-2 設置例 

ドライルーム内に配管を複数ポイントに設置し、 

切換器を使用することで、1 台で複数のポイン

トが測定可能です。露点計への測定ガスのサン

プリングはポンプユニット(オプション品)を用

いて行います。 

 

 

●製品仕様 

・DewStarS-2 

露点・霜点測定範囲: -65～+15℃DP、-75～＋15℃DP(水冷使用時) 

ガス温度範囲: 0～50℃ 

露点精度:±0.2℃DP（≧-50℃DP）, ±0.4℃DP（-50℃DP＞） 

 

●主な納入先 

・ドライルーム製造メーカー 

・リチウムイオン電池メーカー 

・製薬、試薬メーカー 

・精密電子機器メーカー 

Application Note 
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