
湿度計、露点計の基準器 

●校正用、評価用の基準器 

弊社の鏡面冷却式露点計 DewStar シリーズは、鏡面上の結露を直接センシングするため、気体の露

点を最も正確に測定することができます。そのため湿度計や露点計の作業基準器として使用され、

多くの校正機関で基準器として採用されています。 

また湿度、露点測定のニーズは年々伸びており、これらの計測器の開発に取り組むメーカーも増え

ていますが、その開発にあたり製品の品質や信頼性の向上をさせるための評価用基準器としても

DewStar が使用されています。 

 

●湿度発生装置との組み合わせ使用例 

弊社製の湿度発生装置 SRH で調湿した 

雰囲気を槽内に生み出します。湿 

度センサを挿入した槽内環境を、 

DewStar でサンプリングして測定し 

比較校正を行います。 

 

 

 

 

●製品紹介 

・DewStar S-1 

標準型鏡面冷却式露点計 DewStar S-1 

露点測定精度:0.1℃DP（0～23℃DP）  

測定範囲:-40～+50℃DP 

 

・SRH シリーズ 

※試験槽(φ135mm x 180mm)内蔵 

発生可能湿度:0～100%rh (@+5℃～+60℃) 

湿度発生精度:1%rh（at 25℃） 

応答時間:3 分以内 

●主な納入先 

・温湿度計、露点計校正機関 

・温湿度計、露点計メーカー 
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